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ROZHODNUTI
VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova ¢ast:

Odbor Zivotniho prostiedi, vodopravni titad Méstského tiadu ve Slaném, jako vodopravni diad piislusny
podle § 106 zdkona & 254/2001 Sb., o vodich a o zmén& nékterych zdkont (vodni zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpisi (ddle jen "vodni zdkon"), a specidlni stavebni dfad piislusny podle § 15 odst. 4
vodniho z4kona a § 15 odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovani a stavebnim fddu (stavebni
zékon), ve znéni pozdé&jsich predpist (ddle jen "stavebni zdkon"), ve sprévnim fizeni posoudil Zddost,
kterou dne 16.11.2021 podal

Reditelstvi silnic a dalnic CR, ICO 65993390, Na Panlsréci ¢&.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
kterého zastupuje Mott MacDonald CZ, spol. s r.0., ICO 48588733, Nérodni &.p. 984/15, 110 00

Praha 1-Staré Mésto, 5
kterého zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., ICO 45272387, K RySance &.p. 1668/16, Praha 4-
Kr¢, 147 00 Praha 47

(déle jen "Zadatel"), a na zéklad€ tohoto posouzent:

Vydava podle § 8 odst. 1 pism. a) ¢. 5 vodniho zdkona
povoleni

k naklddéni s povrchovymi vodami - kjinému nakldddni snimi - k jejich odvddéni odvodiiovacim
zafizenim (ddle jen "nakldddni s vodami") na misté:

Nazev kraje Stfedocesky

Nazev obce Slany

Nazev katastralniho dzemi Lotous, Slany, Trpoméchy
Parcelni &isla dle evidence katastru nemovitosti parc. &. 201/5, 207/4, 210, 213/3 v

katastralnim tizemi Lotous, parc. ¢. 1512/30,
1522/22, 1522/23, 1522/24, 1560/105,
1560/106, 1574/1, 1574/9,1574/10, 1574/11,
2072/12, 2072/13, 2072/27, 2072/28,
2303/10, 2303/11, 2303/13 v katastralnim
tizemi Slany, parc. ¢. 64/15, 174/8 v
katastralnim tzemi Trpoméchy

Nazev vodniho toku Byseiisky potok; Lotoussky potok
Cislo hydrologického pofadi a podpofadi 1-12-02-052; 1-12-02-053
Hydrogeologicky rajon 5140 Kladenska pénev

Pifmé uréeni polohy (soufadnice X, Y) RN4 X: 1022733; Y: 766417,

RN5 X: 1022724; Y: 766526;
RN6 X: 1021457; Y: 767139

v tomto rozsahu:
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Druh vypousténych vod

Druh recipientu

Udaje o povoleném mnoistvi vypousténych vod
Priimérné povolené

Maximélnf povolené

Maximalni mési¢nf povolené

Roén{ povolené

de§tové
vodni tok

Retenéni nadrz ¢&.4 - 0,76 I/s;

Retenéni nadrz & 5- 0,29m Ifs;

Retenéni nadrz ¢. 6 - 0,37 /s

Retenéni nadrz ¢. 4 -201/s;

Retenéni nadrz ¢. 5 - 18,9 I/s;

Retenéni nadrz ¢. 6 - 14,3 /s

Retenéni nadrz €. 4 - 4,56216 tis. m3/mes.;
Retenéni nadrz ¢. 5 - 1,728 tis. m3/m¢es.;
Retenéni nadriz €. 6 - 2,24160 tis. m3/més.
Retendni nadrz €. 4 - 23,91 tis. m3/rok;
Retendni nadrz €. 5 - 9,06 tis. m3/rok;
Retenéni nadrz €. 6 - 11,75 tis. m3/rok

IL Stanovi povinnosti a podminky pro nakladéani s vodami:

1. Doba povoleného nakldddni s vodami: doba Zivotnosti vodniho dila.

Do doby naplnéni reten¢niho prostoru retenénich nddrzi bude do vodnich tokl odvddéno pouze
redukované mnoZstvi deifovych vod dle povoleni k naklddéni, teprve poté mohou byt odvddény
sraZkové vody do vodnich tokd v mnoZstvi max. rovnajicim se kapacité potrubi.

3. Provozem retenénich nddrzi nebude ohroZena jakost povrchovych ani podzemnich vod.

1IL Vydava podle § 15 vodniho zdkona

stavebni povoleni

ke stavbé vodniho dila:

Délnice D7 MUK Slany - zipad - Kutrovice

(déle jen "stavba").

Udaje o mistu predmétu rozhodnuti:

Nézev kraje

Nazev obce

Ndzvy katastrdlnich dzemi

Parcelni ¢&isla dle evidence katastru nemovitosti

StiedoCesky

Slany, Tufany, Kutrovice

Byseii, Kutrovice, Lotous, Slany, Trpoméchy
parc. &. 103/1, 103/2, 443/1 v katastralnim
dzemi Bysefi, parc. . 600/3, 600/8, 600/9,
600/10, 601/4, 615/2 v katastralnim dzemi
Kutrovice, parc. ¢. 137/1, 137/6, 137/8, 137/9,
141/7, 141/8, 148/2, 201/1, 201/5, 201/6,
201/8, 207/4, 210, 213/1, 213/3, 244/1, 244/2,
244/3, 245/1, 245/3, 245/4 v katastralnim
uzemi Lotous$, parc. ¢. 1512/30, 1522/5,
1522/7, 1522/8, 1522/9, 1522/10, 1522/11,
1522/22, 1522/23, 1522/24, 1544/5, 1560/37,
1560/39, 1560/44, 1560/105, 1560/106,
1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/9, 1574/10,
1574/11, 2072/3, 2072/9, 2072/10, 2072/11,
2072/12, 2072/13, 2072/14, 2072/15,
2072/16, 2072/17, 2072/27, 2072/28, 2303/6,
2303/7, 2303/9, 2303/10, 2303/11, 2303/13,
2303/14, 2303/15 v katastralnim tizemi Slany,
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parc. &. 64/15,79/4,79/21, 90, 98, 99, 174/8 v
katastrdlnim dzemi Trpoméchy

Ndzev vodniho toku Bysetisky potok, Lotoussky potok
Cisla hydrologického potadi 1-12-02-052, 1-12-02-053
Piimé uréeni polohy (konec stavby) - (soufadnice X,

Y) X: 1021457, Y: 767139
Pifmé urleni polohy (zad4tek stavby) - (souiadnice X,

Y) X: 1022733; Y: 766417
Nézev vodniho toku Bakovsky potok (povodi)
Cisla hydrologického potad{ 1-12-02-051

Pifmé urdeni polohy (konec stavby) - (soufadnice X,

Y) X: 1020300; Y: 768534
Piimé uréeni polohy (zadtek stavby) - (souiadnice X,

Y) X:1020663; Y: 768123

Stavebni objekty:

SO 321 - Uprava Byseiiského potoka

Stévajici komunikace kiiz{ koryto drobného vodniho toku (déle jen ,,DVT*) vedouci soubéZné s polni
cestou a stdvajicim mostem, ktery bude v rdmci roz3ifeni komunikace prodlouZen. Koryto DVT bude pod
novym mostnim objektem vedeno v soub&hu s pfelozkou polni cesty. Pod mostem bude koryto DVT
zpevnéno dlazbou z lomového kamene na pravém biehu a opevnénim hutnénym Stérkovym kamenivem
s vystuZnymi geobuitkami z HDPE. Za mostem bude koryto DVT ponechéno ve stévajici trase a bude na
obou bfezich zpevnéno hutnénym §térkovym kamenivem s vystuznymi geobutikami z HDPE. Dile bude
provedeno opevnéni koryta DVT z lomové dlazby do betonového loZe jako soucdst vyusténi SO 394, na
které navazuje zpevnéni koryta DVT za d¢elem vytvofeni brodu délky 3,5 m z lomové dlazby do
betonového loZe na obsluZné komunikaci SO 152 k retenéni nadrzi SO 393, za kterym bude koryto DVT
zpevnéno v délce 5 m t87kym kamennym zdhozem a ddle opevnéno z trvalé georohoZe se zatravnénim

v délce 95,9 m. Uprava bude kongit opevnénim koryta lomovou dlazbou do betonového loZe v délce 12,4
m v ramci vydsténi z RN SO 393, na které navazuje zdhoz v délce 0,5 m t€Zkym lomovym kamenem a
pro&i§tén{ stdvajictho koryta DVT v délce 145,9 m. Tvar bude upraven do lichob&Znikovitého profilu se
$fikou ve dné 2,0 m, se sklony svah@i 1:2, zpevnény do vysky QS — na hloubku cca 0,8 m. Bude
pro&isténo stdvajici koryto DVT v délce cca 146 m pod vipravou a cca 116 m nad stdvajicim mostem.

V mist& kifZeni se stivajicim mostnim objektem si tprava koryta DVT vyZddd vybourani stdvajictho
betonového zpevnéni koryta v délce cca 16 m. Dals{ podrobnosti dle schvédlené PD.

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

zaldtek dseku X:, Y: konec dseku X:, Y:

1022742 766677 1022732 766262

SO 322 - Uprava Lotousského potoka

Stévajici komunikace k¥iZ{ koryto DVT rdmovym propustkem vy§ky cca 3,0 x 2,0 m, ktery bude v ramci
roz§ifeni komunikace prodlouZen. Déle je navrZen novy rdmovy propustek na doprovodné komunikaci
pfes Lotoussky potok pod doprovodnou komunikaci SO 121. Koryto vodniho toku bude upraveno v
tiseku od mostu SO 206 aZ za napojeni nové vytvofeného koryta vodniho toku délky 51,4 m na novy
rdmovy propustek SO 221 pod doprovodnou komunikaci SO 121. Nové koryto vodniho toku v délce toku
bude opevnéno trvalou georohoZi. Stavajici koryto vodniho toku v tomto tseku v délce 57,2 m bude
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zasypano vykopovou zeminou, zhutnéno, ohumusovéno a oseto. Pfed mostem SO 206 bude provedeno
prodistént stavajiciho koryta vodniho toku v délce 63,5 m. Za mostem SO 206 bude na kamenny zdhoz
navazovat koryto s opevnénim z trvalé georohoZe v délce 27,3 m, na které navazuje tsek proCisténi
stdvajiciho koryta v délce 63,1 m, aZ k zaGétku opevnéni vodniho toku z lomové dlazby do betonového
loze. Za betonovym prahem opevnéni SO 395 je navrZeno zpevnéni dna t8Zkym kamennym zdhozem v
délce 0,5 m a dsek pro&isténi stivajiciho koryta v délce 80,7 m. Tvar bude upraven do lichobéZnikovitého
profilu se $fikou ve dng cca 0,6 m a se sklony svaht 1:2, zpevnény na vy$ku Q5 — na hloubku cca 0,8 m.

Ve dné koryta bude vytvofena kyneta s odldZdénim. Dal3{ podrobnosti dle schvalené PD.

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

zalatek tseku X:, Y: konec useku X:, Y:

1021466 767363 1021491 766974

SO 382 - Uprava melioraci - tisek 1/16 - Kutrovice

Novy svodny drén je navrZen cca v km 27,30 — 27,85 hlavni trasy s tim, Ze ve stanienf cca km 27,5
dochdzi k podchodu potrubf pod komunikaci D7. Vytsténi bude provedeno do silni¢ntho piikopu mistni
komunikace vedouci do Kutrovic. Na drénu budou zifzeny drendZni kontroln{ $achtice a typovy betonovy
vyistni objekt. Piechod pod komunikaci v km 27,5 je navrZen z plného plastového potrubf se vstupnimi
kanalizaénimi $achtami DN 1000 z obou stran komunikace. Vstupni $achty budou provedeny dle PD.
Dal3i podrobnosti dle schvélené PD.

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

zacdtek daseku X:, Y: konec dseku X:, Y:

1020663 768123 1020300 768534

SO 393 - Retenéni nadrz &.4 veetné odpadu v km 24,580

Retenéni nddrz &. 4 je navrZena jako zemni suchy poldr s homogennf hrédz{ s Sifkou v koruné 3,5 m.
Sklony svaht jsou uvaZovany 1:3 v piipadé ndvodniho lice a 1:2 v pfipadé vzdugného lice. Piftok do
nadrZe je zajidtén vtokovym objektem, kde kon¢i odpadni potrubf SO 366. Odtok z nddrZe je zajiStén pies
sdruZeny odtokovy objekt s virovym ventilem. Reten¢ni objem nadrZe je navrzen na 1200 m?®. SdruZeny
objekt je doplnén nouzovym pielivem situovanym pobliZ vtokového objektu. Vody ze sdruZeného
objektu i piipadny pfepad pies nouzovy pieliv jsou zatstény do ochranného pifkopu vedeného podél
jizniho a vychodniho vzdugného lice hraze. Ochranny piikop je ndsledng zadstén do Bysefiského potoka.
N4dr? i odtok budou provedeny vodotésn&, dno bude t&snéno bentonitovymi rohoZemi. Objem nadrze je
navrzen na periodicitu desté n=0,2 se specifickym odtokem q=3 I/s/ha. Z nddrZe bude odtékat max. 20 I/s,
4562,16 m¥/més, 23,91 tis. m*/rok, uZitny objem nddrZe je navrZen na 1200 m?*. Dal3{ podrobnosti dle
schvalené PD.

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

vydsténi z RN X:, Y:

1022733 766417
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SO 394 - Retenéni nadrz &.5 véetné odpadu v km 24,700

Retenéni nadry ¢. 5 bude umisténa v roziiffen{ komunikace SO 102 vpravo ve sméru stani¢eni. Odpadni
potrubi z RN bude vytsténo do odvodiiovaciho pifkopu podél komunikace SO 152, ktery bude déle
vytstén do Bysefiského potoka. Retenénf nddrZ je naviZena z diivodu sniZeni odtokd desStovych vod ze
zpevnénych ploch a svahu délnice. N4drZ je navrZena jako podzemnf prefabrikovana sklddand z dilct.
Odtok z nadr¥e bude v samostatné $achté regulovan virovym ventilem, odtokové mnoZstvi je stanoveno
na max. 18,9 I/s, 1728,00 m3/mésic, 9,06 tis.m3/rok. Retenéni objem nddrZe je navrZzen na 320 m’.
Odpadn{ potrubf z nédr¥e je navrZeno plastové se vstupnimi Sachtami, regulacni $achtou a vydstnim
objektem. V ramci objektu je navrzen odvodiiovac pifkop podél navrhované komunikace, déle pifkop za
propustkem a vytsténi do Bysefiského potoka. Dalf podrobnosti dle schvalené PD.

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

vyusténf z RN X:, Y:

1022724 766526

SO 395 - Retenéni nadrz &.6 véetné odpadu v km 26,100

Retendni nddr? &.6 je navrZena jako zemni suchy poldr s homogennf hrézi s $fikou v koruné 3,5 m resp.
5,5 m v misté pifjezdové komunikace. P¥itok do nddrZe je zajistén vtokovym objektem, kde kondi
odpadni potrubi SO 368. Odtok z nadrZe je zajistén ptes sdruZeny odtokovy objekt spojujici funkei
vytokového objektu s funkef bezpegnostniho piepadu. Odtok z nddrZe je ve sdruZeném objektu regulovén
virovym ventilem. Sdru¥eny objekt je doplnén nouzovym pielivem situovanym pobliz vtokového
objektu. Vody ze sdruZeného objektu i piipadny piepad pies nouzovy pieliv jsou zadstény do ochranného
pitkopu vedeného podél severniho a vychodniho vzduiného lice hrdze. Ochranny piikop je nasledng
zatstén do Lotousského potoka. Vzhledem ke znegistén{ destovych vod z aplikace chloridd v rdmei zimni
tdrzby délnice jsou nddr? i odtok z nddrZe provedeny vodotésné. V pifpad€ nadrZe je dno tésnéno
bentonitovymi rohoZemi. Ochranny pifkop je od mista zadsténi odtoku ze sdruZeného objektu proveden
do betonového loZe, které zajisti vodot&snost pitkopu. Objem nadrZe je navrZen pro periodicitu desté n =
0,2 (1 x za 5 let) se specifickym odtokem g= 3 1/s/ha. Z nddrZe bude odtékat max. 14,3 I/s, 2241,60
m3/mésic, 11,75 tis.m3/rok, uZitny objem retenéni nadrZe je navrzen na 1300 m3. Dal3{ podrobnosti dle
schvilené PD.

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

vyustén{ z RN X:, Y:

1021457 767139

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

Nézev vodniho dila Uprava Byseiiského a Lotousského potoka
Stavby upravujici, ménici nebo ziizujici koryta

vod.tokil véetné terénnich tprav tprava koryta a bieht

Délka dot&eného vodniho toku - regulace vodniho

toku 195 +207 m

Nézev vodniho dila Retenéni nadrZ 4,5,6 véetn€ odpadu

Druh retenéni nadrZe resp. de§t'ové zdrze jiny

Objem RN4 1,2 tis. m3;

RN5 0,320 tis. m3;
RN6 1,3 tis. m3
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Nézev vodniho dila Uprava melioraci - dsek I/16 - Kutrovice
Utel stavby ochrana pied povodnémi a ostatnimi

$kodlivymi G&inky vod (SO 393, SO 394, SO
395), jiny (SO 321, SO 322, SO 382)

Druh povolované stavby: V3echny souvisejici a doprovodné stavebn{

objekty (SO) jsou nedilnou soucasti vefejné
prosp&né stavby dopravn{ infrastruktury
.»Zkapacitnéni silnice I/7 v dseku Knoviz —
obchvat Sulce®, resp. jeji ¢asti nazvané

D7 MUK Slany-zépad - Kutrovice

Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve vodopravnim fizeni, kterou
vypracoval Mott MacDonald CZ, spol. s r.0., Nérodn{ 984/15, 110 00 Praha 1, Ing. Zden&k
Chvostik, CKAIT 1006301, v dubnu 2020, pod &. akce 396898; piipadné zmény nesmi byt
provedeny bez pfedchoziho povoleni vodoprévniho iifadu.

2.  Pii provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky dotenych organti:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)
k)

CETIN a.s. — &.j. 671433/19 ze dne 21.6.2019, 636710/21 ze dne 27.4.2021

GridServices, s.r.0. — &.j. 5001952164, 5001952165 ze dne 17.7.2019

KSUS Stiedoteského kraje — &.j. 3007/21/KSUS/KLT/KUC ze dne 20.5.2021

o silnice Il tFidy bude provedena s rddnym odvodnénim

o prred zahdjenim stavebnich praci bude provedena pasportizace objizdnych tras a po ukonceni
stavby poZadujeme jejich opravu

o KSUS SK bude zvina na KD spojené se stavbou a vipravou silnic ve sprdavé KS Us

T-Mobile Czech Republic a.s. — &j. E24614/19, E24615/19 ze dne 21.6.2019, E21773/21 ze dne
26.4.2021

Vodafone Czech Republic a.s. - ¢.j. MW9910132699125069 ze dne 27.6.2019,
MW9910172898286467 ze dne 26.4.2021

CEZ Distribuce, a. s. — &j. 0101134645, 0101134656, 0101134677, 0101134696, 0101134707,
0101134723, 0101134727, 0101134733, 0101134816, 0101134821, 0101134834, 0101134850,
0101134855, 0101134868 ze dne 25.06.2019

KHS Stiedoceského kraje — &.j. KHSSC 18014/2021 ze dne 30.4.2021

e stavba bude provddéna dle stanovenych opatieni uvedenych v piredloZené akustické studii tak,
aby nedochdzelo k piekradovdni hygienickych limiti pro hluk ze stavebni Cinnosti
v chrdnénych venkovnich prostorech staveb

HZS Stredodeského kraje — &.j. HSKL- 2092-2/2021-PCNP ze dne 30.4.2021
Mésto Slany, OSM — &.j. MUSLANY/34157/2019/0SM ze dne 2.7.2019
MU Slany, OZP — &j. MUSLANY 19253/2021/0ZP ze dne 17.5.2021
KUSK — &.j. 049304/2021/KUSK — &.j. 049304/2021/KUSK ze dne 19.5.2021
Ministerstvo obrany CR — &j. 109785/2018-1 150-OUZ-LIT ze dne 26.8.2019

e po dobu realizace akce zachovat priijezdnost silnice I/7 (D7) v celém profilu. Pokud bude
zachovdni priijezdnosti nemo#né, souhlasime s omezenim prijezdniho tseku, se zajisténim
jeho min. §irky 3,5 m pro zabezpecent presunu nadrozmérnych ndkladii a vojenskych kolon

e v pfipadé uzavirky silnice poZadujeme zabezpeceni objizdné trasy v parametrech:
- tnosnost objektit min. 70 t
- smérové poméry obloukit 20-30 m
- pojezdnd vyska 4,5 m
- S§itka vozovky 7 m
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pri tipIné uzavirce I/7 (D7) poZaduje SNM Praha tuto skutecnost ozndmit Regiondlnimu
stredisku vojenské dopravy Hradec Krdlové, Velké ndmésti 33, 500 01 Hradec Krdlové.
kontakini osoba: Kateiina Obermajerovd, tel:973251519, fax:973251530, min. 3 tydny
piredem véetné navrZenych objizdnych tras k provedeni vld§mich opatient

m) SCVK as. - &,j. SCVKZADA7148, SCVKZADA47149 ze dne 23.7.2019,
021690111950/ UTPCMO/P¢ ze dne 19.10.2021

Povod{ Vltavy, stitnf podnik — ¢&.j. PVL-47550/2021/410 ze dne 21.9.2021

n)

nesouhlas s umisténim &dsti oploceni retenéni nddr¥e SO 393 v aktivni zoné zdplavového
lizemi drobného vodniho toku Byseiiského potoka vzhledem k ustanoveni § 67 vodniho
zdkona, nebot' v AZZU je zakdzdno mimo jiné ziizovat oplocent, Zivé ploty a jiné podobné
prekdzky

stavbou ani provozem piedmétného tiseku ddlnice D7 nedojde k negativnimu ovlivnéni jakosti
podzemnich ani povrchovych vod

pii realizaci stavby musi byt eliminovdno nebezpect znecisténi dotéenych drobnych vodnich
tokii stavebnim materidlem a zdvadnymi ldtkami; na stavbé budou vidy prostiedky pro
likvidaci piipadné ekologické havdrie

doplitovdni stavebni techniky provoznimi ndplnémi a tankovymi pohonnymi ldtkami bude
provddéno mimo zdplavové iizemi

pro stavbu bude vypracovdn povodiiovy pldn

veskeré piekdzky v zdplavovém vizemi vodnich tokii souvisejici s vystavbou musi byt
minimalizovdny a omezeny na nezbytné nutnou dobu; stavebni materidl bude skladovdn
vyhradné mimo AZZU: v AZZU je umistént stavebniho materidlu, vykopové zeminy apod.
pripustné pouze krdtkodobé, a to v nezbymé nutném mnoZstvi a po nezbytné nutnou dobu

caiizent stavenisté a deponie stavebniho materidlu, parkovdni stavebni a dopravni techniky
po pracovii dobé budou situovdny mimo vymezenou AZZU Byseriského a LotouSského
potoka, tj. nelze souhlasit s umisténim stavenisté ZS8

télesa komunikaci musi byt v ZU vodnich tokii navrZena na zatiZeni pfi povodni a po jejim
opadnuti

odvodnéni predmétného iiseku stavby bude FeSeno tak, aby ani docasné, piedevsim pri
vistavbé, nebyly negativné ovlivnény odtokové poméry v iizemi a aby nedochdzelo

k zasakovadni ldtek vyuZivanych pfi zimni iidribé do vod podzemnich, 1. odvddeni srdzZkovych
vod ze stavby bude zajisténo v ndvaznosti na navazujict iiseky stavby jak z hlediska jejich
odvddeného mno¥stvi, tak z hlediska jejich vlivu na jakost podzemnich vod

vzhledem k mdlovodnosti dotéenych vodnich tokit bude Fizeny odtok srdaZkovych vod

7 retencnich nddr¥i sni¥en v zimnim obdobi (v dobé aplikace ldtek pro zimni iidrZbu vozovky)
tak, aby doslo k rozloZeni vypousténi chloridit do vétsiho casového intervalu a ziedéni
zasolent srdzkovych vod; bude oSetieno v provoznim i'ddu retenénich nddrZi

retencni nddre, kanalizace a viechny prikopy odvddéjici srdzkové vody (oteviené ochranné
prikopy), které by mohly byt ovlivnény chemickou vidrZbou komunikace, budou provedeny
jako nepropustné/vodotésné; ochranné prikopy vedouci od retencni nddre budou min. do
kapacity redukovaného odtoku provedeny jako nepropustné

stavebni objekty DUN a RN budou udrZovdny v Fddném technickém a provozuschopném
stavu; vypoustéci a regulacni prvky destovych usazovacich nddrii a retenénich nddrZi budou
zajistény proti neoprdvnéné manipulaci

v souladu s CSN EN 858-1 (75 6510) él. 6.5.3 budou odlucovaci zarizeni (DUN) vybaveny
uzaviratelnym zafizenim pro piipad dosaZeni maximdlniho nahromadéného mnoZstvi ropnych
ldtek a pro zachyceni objemu cisterny (30 m3) v pfipadé havdrie

pro kanalizaci, DUN a RN bude zpracovan provozni Fdd, kiery bude Fesit iddnou kontrolu
jejich funkce, odstrafiovdni zadrieného sedimentu (zpiisob i cetnost) a Jjinych zachycenych
ldtek

bude proveden kvalitativni a kvantitativai monitoring 5-1i studni a 5-ti vrtit na zdkladé
vypracovaného HG posudku ,, D7 MUK Slany — zdpad — Kutrovice® z ledna 2020 firmou
ArtepGeo, s.1.0., a to v predstihu min. 1 rok pred zahdjenim stavby, Cetnost méreni bude u
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domovnich studnf kvartdini (méient stavu podzemnich vod a odbéry vzorkit) a u HG vrti
bude mévent stavu podzemni vody probthat na jaie a na podzim; monitoring a jeho
vyhodnoceni bude provddét osoba s odbornou zpuisobilosti

e terén na pozemcich sousedicich s koryty dotcenych drobnych vodnich tokit bude uveden do
piivodniho stavu

o veskeré vyiistni objekty budou naviZeny v souladu s TNV 752131 (Odbérné a vypusiné
objekty na vodnich tocich)

o veskeré navriené opevnéni koryt vodnich tokii a jejich pritokil kamennym zdhozem bude
nahrazeno opevnénim z kamenné rovnaniny; v paté svahit bude rovnanina navrZena o vyssi
frakci kamene na 200 kg oproti navrZené 1 00 kg

e opevnéni édsti koryt vodnich tokit v misté zaisténi odpadiy 7 retencnich nddrZi, prip. piikopil
(véemé protilehlych biehit), bude provedeno kamennou rovnaninou na cely pritocny profil

e navr¥end provizorni zatrubnéni koryt drobnych vodnich tokit budou udrZovdna na jejich
plnou pritoénou kapacitu a prefabrikované trouby budou zajistény proti jejich odplavent

vovs s

o veskeré infenyrské sité (nové i pireloZky) ki'izict koryta drobnych vodnich tokii ve spravé
stdmniho podniku Povodi Vitavy budou chrdnény proti poskozent (uloZeni do chrdnicek);
horni hrana chrdnicky bude uloZena min. 1,2 m pod pevnym dnem koryta vodniho toku (po
odectent vrstvy usazeného ndnosu); u drobného vodniho toku bude chranicka presahovat
min. 6 m za brehovou Cdru

o stavebni technika bude koryta vodnich tokil prejizdét pouze v mistech k tomu urcenych
(mostky, propustky)

e RN SO 393 a SO 395 a oploceni — budou umistény tak, aby jejich navrZené oploceni netvorilo
prrekdZku pro vikon sprdvy vodniho toku, j. optimdlné 6 m od birehové &dry koryta vodniho
toku

o soubéhy infenyrskych siti s koryty drobnych vodnich tokii ve sprdvé stdtniho podniku Povodi
Vitavy budou reseny tak, aby nezasahovaly do 6m od biehové cdry

e zdstupce Povodi Vitavy, stdtniho podniku, zdvod Dolni Vitava (tisekovy technik-poricni
dozorstvi Kladno) bude prizvdn k dalsim jedndnim ve véci vyse uvedenych staveb, bude zvdn
na kontrolni dny tykajici se dotéenych drobnych vodnich tokit a také k zahdjeni a ukonceni
praci na stavbé a ke kolaudaci stavby

e v piipadé, Ze si vipravy koryt drobnych vodnich tokii vyZddaji kdceni vzrostlé doprovodné
stromové vegetace (napi. Ol3e lepkavé) na pozemcich ve viastnictvi CR s prdvem hospodarit
Povodi Vitavy, stami podnik, bude toto pfedem projedndno se zdstupcem stdtniho podniku
Povodi Vitavy, zdvod Dolni Vitava, tisekovym technikem — poriéni dozorswvi Kladno, véetné
piipadného rozsahu obnovy doprovodné vegetace a druhové skladby

0) Archeologicky dstav AV CR, Praha, v. v. i. vyjadieni dne 27.12.2021 &,j. 65029/2021

e Zahdjeni zemnich a vykopovych praci musi byt ozndmeno pisemné ( on-line formuldrem,

nebo postou) Archeologickému istavu AV CR Praha v predstihu nejméné 21 dnil.
p) Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR stanovisko dne 04.01.2022 &.j. 499/2022

o Souhlasné zdvazné stanovisko, &.j. MZP/2021/710/6214 ze dne 3.1.2022, k ovéfeni zmen
zdméru, které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostiedi, podle §9a odst. 6
zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonil (zdkon o posuzovdni vlivit na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich
predpisii (ddle jen "zdkon") ve vztahu ke stanovisku k posouzeni vlivit provedeni zdméru na
Sivotni prostiedi vydanému dle §10 odst.1 zdkona dne 7.12. 2005 pod ¢.j. 9820/ENV/710/05
(ddle jen "stanovisko EIA")

3.  Pii provddéni stavby budou dodrZeny tyto dalsf podminky a povinnosti:
a) Stavebnik zajist{ vyty&eni prostorové polohy stavby vodntho dila.
b) Stavebnik zajisti pfed zahdjenim stavby vyty&eni stdvajicich inZenyrskych siti a zatizenf odborné
zplisobilymi osobami.
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c) Stavebnik zajisti na viditelném mist& vyv&eni tabule (obdoba §titka ,,Stavba povolena®, viz
vyhléagka ¢. 503/2006 Sb. o podrobn&;jii dpravé tizemniho rozhodovéni, tzemniho opatieni a
stavebniho F4du), na které bude uvedeno oznadeni stavby, oznaCeni stavebnika, oznaCeni
zhotovitele, oznadenf stavebniho Giadu, ktery stavbu povolil, &islo jednaci stavebniho povoleni a
datum nabyti pravni moci, termin dokonCen{ stavby, atd. Dolozku pravni moci, ovéfenou
projektovou dokumentaci a informaci o $titku "Stavba povolena” obdrZi stavebnik, jakmile toto
rozhodnuti nabude pravni moci.

d) Stavenidté se musi zaiidit, uspofddat a vybavit pifstupovymi cestami pro dopravu materidlu tak,
aby se stavba mohla f4dné a bezpecné provadét. Nesmf dochdzet k ohroZovéni a nadmérnému
obt&zovani okolf, zv143ts hlukem, prachem apod., k ohroZovéni bezpednosti provozu na
pozemnich komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, dale k zne&istovani pozemnich komunikaci, ovzdui a vod, k omezovani pifstupu
k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZdrnim zaifzenim.
Béhem stavby bude zaji3tén piistup k jednotlivym nemovitostem pro vozidla integrovaného
zéchranného systému. Stavebnik bude pfi realizaci stavby dbat oprévnénych z4jmi a prav
majitelti dotéenych nemovitosti.

e) Pii stavbé nesmi byt vykopovd zemina a stavebni materidly ukldddny na cizi pozemky bez
souhlasu jejich majitele.

Stavba bude dokon&ena nejpozd&ji do 31.12.2028.
Investor oznam{ vodopravnimu dfadu termin zahdjent stavby.

Investor oznami vodopravnimu dfadu tyto fize vystavby pro kontroln{ prohlidky stavby:
a) dokondenf stavby

Vegkeré vyustni objekty budou oznaceny piid&lenymi evidenénimi &isly (nejlépe na pevné
pripevnénych kovovych Stitcich):

a) SO 393 -PV-162-0125

b) SO 394 - PV-162-0126

c) SO 395-PV-162-0127

Stanovi podminky pro uZivani stavby:

Dokon&enou stavbu lze uzivat pouze na zékladé kolaudaéniho souhlasu.
S 7adosti o vydani kolauda¢niho souhlasu bude pi‘edloZeno:

a) doklad o provedeni stavby oprdvnénou osobou - doklad o pfevzeti stavby mezi dodavatelem
(zhotovitelem) a investorem

b) dokumentace skute¢ného provedeni s vyznaCenim odchylek od schvalené projektové
dokumentace a jejich zdiivodnéni (pokud odchylky vznikly)

¢) zaméfeni stavby (i v el. podobé€), v zaméfeni budou uvedeny délky potrubi a soufadnice systému
S-ITSK

d) doklad o uloZenf odpadti vzniklych pii stavbé na skladce nebo jejich jiném vyuZiti (souhlas
orgénu OH s kolaudaci)

e) doklad o ovéfeni poZadovanych vlastnosti vyrobki

f) doklad o nepropustnosti a prichodnosti potrubf

g) doklady o vysledcich zhutnéni

h) doklad o provedeni archeologického z4chranného pruzkumu

i) manipulaéni a provozni 4d Reten¢nich nadrz{

j) havarijni pldn se stanoviskem spravce vodniho toku a povodi Povodi Vltavy, stdtniho podniku,
k tomuto HP

k) kopie stavebniho deniku
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1) kopie zépist z kontrolnich prohlidek stavby

Ukastnici fizeni, na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho orgdnu:

Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Odavodnéni:

Dne 16.11.2021 podal Zadatel Zadost o povoleni k naklddani s vodami a o stavebni povoleni na vyse
uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo zahdjeno vodopravni i{zeni.

Z4dost byla doloZena vSemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 9 odst. 1 vodniho zdkona a § 2 a §6
vyhlagky & 183/2018 Sb., o nélezitostech rozhodnuti a dalich opatfen vodoprdvniho dfadu a o
dokladech predkladanych vodopravnimu tfadu, a dal§fmi doklady, a to:

> z4vaznymi stanovisky a vyj 4dfenimi dot&enych orgéni
» 3 paré projektové dokumentace

» plnou moci k zastupovani

» pldnem kontrolnich prohlidek stavby

K zéméru stavby vydal obecny stavebni iad, MU Slany, tizemn{ rozhodnuti pod spis.zn.
9843/2017/SU/Ho, pod &j. MUSLANY/27208/2019/SU ze dne 13.6.2019. Uzemni rozhodnuti nabylo
pravni moci dne 16.7.2019.

Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebniho zékona vydal Krajsky tfad Sttedodeského kraje, odbor
tizemniho plénovéni a stavebniho fadu, pod spis.zn. SZ 091367/2021/KUSK/ USR/FB, &.j.
112276/2021/KUSK ze dne 9.9.2021 v souladu s § 2e odst. 1 zdkona C. 416/2009 Sb., liniovy zakon,

v platném znéni.

Projektovou dokumentaci stavby Délnice D7 MUK Slany - zapad - Kutrovice vypracoval Mott
MacDonald CZ, spol. sr.0., Narodni 984/15, 110 00 Praha 1, Ing. 7denék Chvostik, CKAIT 1006301,
v dubnu 2020, pod &. akce 396898.

Projektovd dokumentace stavby fesf:

Realizaci doprovodnych a souvisejicich stavebnich objektti v rdmci stavby Délnice D7 MUK Slany -
zépad — Kutrovice, a to SO 321, SO 322, SO 382, SO 393, SO 394, SO 395.

Vyse uvedeny zamér je soud4sti stavby, kterd v plném rozsahu podléhd zakonu &. 416/2009 Sb., zikon o
urychleni vystavby dopravni, vodnf a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronickych
komunikaci (liniovy zékon) a zdkonu &. 100/2001 Sb., zdkon o posuzovéni vlivll na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zékond (zdkon o posuzovani vlivii na 7ivotni prostiedi). Na stavbu
Zkapacitnéni silnice I/7 v Gseku Knoviz — obchvat Sulce* bylo vydéno stanovisko k posouzen{ vlivii
provedeni zaméru na Zivotn{ prostied{ podle § 10 zdkona o posuzovéni vlivi na Zivotni prostiedi (dale jen
,,stanovisko EIA®) Ministerstvem zivotniho prostiedi, ¢.j. 9820/ENV/710/05 ze dne 7.12.2005, které bylo
prodlouzeno do 7.12.2009. Nésledn& Ministerstvo Zivotniho prostfedi vydalo ProdlouZeni platnosti
stanoviska k posouzen vlivli provedeni zaméru na Zivotnf prostiedi &j.: MZP/2020/710/1 157 ze dne
15.7.2020, kterym byla platnost stanoviska prodlouZena do 15.07.2025. Dne 15.2.2017 bylo
Ministerstvem zivotniho prostiedi pod &.j. 24160/ENV/16 vydéno pro tcely izemniho fizeni souhlasné
zévazné stanovisko k ov&feni souladu EIA a dne 3.1.2022 bylo vydéno souhlasné zdvazné stanovisko

k ovéteni zmén zamdru na zamér piedkladany v navazujicim ¥{zeni ,,Dalnice D7 MUK Slany - zdpad —
Kutrovice® v rozsahu tohoto stavebniho povoleni pod &.j. MZP/2021/710/6214.

Vodoprévn{ dfad ozndmil zahdjeni fizeni zndmym Géastnikim fizeni, vefejnosti a dotSenym orgdniim
oznamenim &.j. MUSLANY/63653/2021/0ZP ze dne 16.12.2021. Soudasné podle ustanoveni § 112
odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledéni na misté a dstniho jedndni, protoZe mu poméry byly dobie
znamy a Zddost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni, a stanovil, Ze ve 1hiitg do 15 dnt od
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dorudeni tohoto oznameni mohou dotéené organy uplatnit zdvaznd stanoviska a tdastnici izeni své
namitky, popiipadé dikazy.

Stanoviska dot&enych organd, odbornd posouzen, znalecké posudky:
- Archeologicky tstav AV CR, Praha, v. v. i. vyjadieni dne 27.12.2021 &j. 65029/2021

s

Zahdjeni zemnich a vykopovych praci musi byt ozndmeno pisemné ( on-line formuldiem, nebo
postou) Archeologickému tistavu AV CR Praha v predstihu nejméné 21 dnit.

- Ministerstvo Zivotniho prostied( CR stanovisko dne 04.01.2022 ¢.j. 499/2022
Souhlasné zdvazné stanovisko, ¢.j. MZP/2021/710/6214 ze dne 3.1.2022, k ovéieni zmén zdmeru,
které by mohly mit vyznamny negatival vliv na Zivotni prostiedi, podle §9a odst. 6 zdkona ¢
100/2001 Sh., o posuzovdni vlivii na Zivomni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkoni
(zdkon o posuzovdni vlivii na Zivotni prostiedr), ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle jen "zdkon") ve
vziahu ke stanovisku k posouzeni vlivii provedeni 2dméru na Fivorni prostiedi vydanému dle §10
odst. 1 zdkona dne 7.12. 2005 pod ¢&.j. 9820/ENV/71 0/05 (ddle jen "stanovisko EIA")

Posouzeni vodopravniho Gradu:

Vodopravn{ tufad v provedeném ¥{zen{ piezkoumal piedloZenou Zidost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodnfho zdkona a stavebniho zdkona, projednal ji s dCastniky ¥{zeni, vefejnosti a s
dotéenymi orgdny a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zéjmy chrénéné
zékony a zvl4Stnimi predpisy. Pii pezkoumdni Zddosti, projednéni véci s Gcastniky fizeni a na zdklad¢
shromaZzdénych pravné vyznamnych skute&nosti nebyly shleddny divody branici povoleni.
Vypotadéni se podminkami dotéenych orgéni:
n) Povodi Vltavy, stitni podnik — &.j. PVL-47550/2021/410 ze dne 21.9.2021
o nesouhlas s umisténim cdsti oploceni retenéni nddrZe SO 393 v aktivni zoné zdplavového

sizemi drobného vodniho toku Bysefiského potoka ... - spln€no, oploceni reten¢ni nddrze
SO 393 piesunuto mimo aktivni zdplavové tizemi DVT,

o veskeré navriené opevnéni koryt vodnich tokti a jejich pritokii kamennym zdhozem bude

nahrazeno opevnénim z kamenné rovnaniny; v pate svahii bude rovnanina navrZena o vys$i
frakci kamene na 200 kg oproti navriené 100 kg - spinéno, v DSP poZadavek akceptovin

Vodopréavni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisii
ve vyroku uvedenych.

Vodoprévni tiad posoudil okruh tcastnikd Fizenf a stanovil, Ze:

Uéastnici fizenf ve smyslu § 109 stavebniho zdkona jsou:
Stavebnik
Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Dotlené obce

Obec Kutrovice, Obec Tufany, Mésto Slany

Vlastnici pozemki nebo staveb, na kterych ma byt zdmér uskuteénén:

Be. Baiika Jan (1.1979), Reditelstvi silnic a délnic CR, Mésto Slany, Ing. Cern Jitka , Havrének Erik,
Havrének Jiff, Ktstovd Hana, PaedDr. , Riha Petr, RNDr., AGRA Risuty s.r.0., Ing. Zelenka Jan,
Zelenka Petr, Suchopérek Petr, FP majetkovd a.s., Thun Zdengk, Cesky rybétsky svaz, z. s., mistni
organizace Smecno, Povodi Vltavy, statni podnik, Strosovd Marie, Batika Jan (r.1957), Ing. Vicenec Jan,
Kolaf Roman, Ing. Dundr Jan, Ing. Novotny Zdendk, Petri Zdeiika, Mgr. Seflerova BlaZena, Mgr.
Naprstkovéa Lada
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Vlastnici (spravei) siti technické infrastruktury:

CETIN, a.s., CEZ Distribuce, a.s., Gas Net, s.r.0., T-Mobile CR a.s.

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim a stavbam:

k.. Slany

1512/4 1512/9 1512/15 |1512/28 [1512/29 |1522/4 1522/6 1522/7 1522/9 1522/10
1522/11 1544/5 1560/34 11560738 |1560/39 |1560/41 [1560/49 |1560/52 [1560/59 |1560/64
1560/67 1560/107 11560/113 |1560/114 |1574/5  [2072/1 2072/4  |2072/16 [2072/18 |2072/19
2303/4 2303/5 |2303/8  |2303/12 |2303/18 |2303/19

k.a. Trpoméchy
64/23 6425 6426 794 99 l1748 |

k.a. Byseii
103/2 1033 |44 |

k.d4. Kutrovice
600/1 c0o/T ol Joia2 els/l 6632 7102 7103 [7104  [7108
710/16 710/17 71172

k.a. Lotous

137/1 137/3 137/11 {13720 |137/21  |137/22  |141/6 14177 141/9 148/5
148/7 169/2 170/1 17072 20U/1 20172 20173 201/4 201/8 207/1
213/1 213/2 222/2 222/3 244/1 244/3 245/1 245/2 245/4

Vypoiddani s ndvrhy a namitkami d¢astnik:
- Ukastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypotddéani s vyjadienimi G¢astnikii k podkladim rozhodnut{:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnutf nevyjadfili.

Poudeni Géastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému dfadu
Stiedodeského kraje se sidlem Zborovské 11, 150 21 Praha 5 poddnim u zdej’iho sprdvniho organu.

Odvoléni se poddvé s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu a
aby kaZdy Géastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li t¢astnik potiebny polet stejnopisl, vyhotovi je
spravni orgdn na naklady Gcastnika. Odvolanim 1ze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoldn{ jen proti odGivodnéni rozhodnutf je nepifpustné.

Vodopravni tfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povolen{ zagle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni tddaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zagle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen 3titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniSté a
ponechat jej tam aZ do dokon&en{ stavby, piipadné do vyddni kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznagit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim dajh ze Stitku.
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Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZze stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Povoleni k jinému naklddani s podzemnimi nebo povrchovymi vodami - k jejich odvadéni odvodiiovacim
zat{zenim je vyddvano bez ohledu na jakost podzemni nebo povrchové vody v misté tohoto povoleného
nakladéani.

Ing. Monika Novakova
odborny referent - Vodoprévni ufad ,.,otisk ufedniho razitka“

Toto oznidmeni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnit na tiedni desce Méstského uradu Slany (véetné
mistni &asti Lotous a Trpoméchy), na tifedni desce Obecniho dfadu Tuiany, na dredni desce
Obecniho Giadu Kutrovice po dobu minimalné 15 dni.

Po vyznadeni potiebnych iidaji bude kopie této vyhlasky zaslana na M&U Slany, odbor Zivotniho

prostiedi.
1o o e oy s

Vyv&Seno dne: .......0. 0. L0 / T\ SeJMULo ANe: ......oseemcrerassasssasmssssuonss

Razitko, podpis orgénu, ktery potvrzuje vyvéseni a gejmuti ozndmeni.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich predpisi se
nevyméiuje.

Obdrzi:
idastnici (dodejky)
1. PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
sidlo: K Rysénce ¢.p. 1668/16, Praha 4-Kr¢, 147 00 Praha 47
zastoupeni pro: Mott MacDonald CZ, spol. s r.0., Ndrodni ¢.p. 984/15, 110 00 Praha 1-Staré

Mésto
zastoupeni pro: Reditelstv{ silnic a ddlnic CR, Na Pankrici &.p. 546/56, 140 00 Praha 4-

Nusle
2. Obec Kutrovice, IDDS: 7i4b2d3

sidlo: Kutrovice ¢.p. 1, 273 75 Tiebiz
3. Obec Tuiany, IDDS: hymakvs

sidlo: Tufany &.p. 10,273 79 Tufany u Slaného
4. Mésto Slany, zastoupené odborem spradvy majetku Mg&U Slany, Velvarskd &.p. 136/1,274 01 Slany 1
5. Povodi Vltavy, statni podnik, IDDS: ggdt8hf

sidlo: Hole&kova &.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov

G&astnici fzen{ — vlastnici pozemkti nebo staveb, na kterych md byt zdmér uskuteénén (vefejnou

vyhléskou)

\i¢astnici Fzeni — spravci a vlastnici inzenyrskych siti (vefejnou vyhld$kou)
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G&astnici fzeni — osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim a stavbim
{velejnou vyhlaskou)

dotéené spravni tfady (jednotlivé)
6. Archeologicky tstav AV CR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
sidlo: Letenskd &.p. 123/4, Praha 1-Mala Strana, 118 00 Praha 011
7. Hasi¢sky zéchranny sbor Stfedoceského kraje, IDDS: dz4aa73
sidlo: Jana Palacha &.p. 1970, 272 01 Kladno 1
8. Krajska hygienicka stanice Stfedodeského kraje, IDDS: hhcai8e
sidlo: Gen.Klapalka &.p. 1583, 272 01 Kladno 1
9. Krajska spréva a udrzba silnic, Sttedoceského kraje, IDDS: abejgmx
sidlo: Zborovska &.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
10. Krajské feditelstvi policie Stiedoceského kraje, Okresnf feditelstvi, Dopravn{ inspektorét, IDDS:
2dtai5u
sidlo: Na Banich &.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 5 16
11. Krajsky tiad Stfedoeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zem&d&lstvi, IDDS: keebyyf
stdlo: Zborovskd &.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
12. Méstsky ttad Slany, odbor dopravy a silni¢niho hospodéfstvi, Velvarskd &.p. 136/1, 274 01 Slany 1
13. Méstsky tiad Slany, odbor Zivotniho prostiedi, Velvarskd &.p. 136/1,274 01 Slany 1
14. Méstsky tiad Slany, stavebni dfad, Giad tizemniho planovéni, Velvarskd €.p. 136/1, 274 01 Slany 1
15. Ministerstvo dopravy CR, IDDS: n75aau3
sidlo: nabie?i Ludvika Svobody &.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové M¢ésto
16. Ministerstvo obrany, Sekce naklddéni s majetkem, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova &.p. 221/1, 160 00 Praha 6-HradCany
17. Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, IDDS: 9gsaax4
sidlo: Vrovick4 &.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vriovice




